
SOUKROMÍ, KOMUNIKACE A BEZPEČNOST



Charakteristiky 
• Pevnost
• Nadměrná pevnost produktů zaručuje vysokou stabilitu celého 

systému.
• Profil z extrudovaného hliníku z vnitřním žebrováním byl vyroben tak, 

aby odolal statickým a dynamickým tlakům.
Váha profilu 2,20 kg/m
Celková váha (dvojice horizontálních nosičů + panel): 14,3 kg

• Jednoduché rozmístění a propojování systému 
• Pantový závěs umožňuje snížit úhel natočení a jednoduše 

vytvoří rovnou linii. Toto je základ jednoduchému propojení 
horizontálních nosičů s nosnými sloupky. 

 
• Všestrannost
• Profily jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým funkcím. V případě 

potřeby může být systém vybaven zdrojem světla pro panel s možností 
výměny informace.

• Povrchová úprava 
• Povrchová úprava lesklý chrom zaručují spolehlivost a dlouhou 

životnost.

Pevnost profilů zabezpečuje vymezení prostoru mnohem výrazněji než klasická vytahovací páska. Jasně 
rozděluje prostor na jednotlivé části i když se jedná o prostor velkých rozměrů jako jsou letiště, nádraží, nebo 
prostředí komornější jako je banka nebo restaurace.
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CHARAKTERISTIKY A SCHÉMA SYSTÉMU



PANEL S NATIŠTĚNOU INFORMACÍ

Panel s natištěnou informací

Hliníkový profil

Zámkový systém
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PANEL S NATIŠTĚNOU INFORMACÍ
Materiál profilů Extrudovaný hliník, profil AL6060
Celková tloušťka 40 mm
Celková délka x výška 1940 x 530 mm
Celková váha (2 x profil + panel) 14,30 kg
Váha jednoho sloupku TendiFlex Sport11,35 kg
Rozměr panelu 1890 x 395 mm
Materiál panelu Transparentní polykarbonát tl. 5 mm
Povrchová úprava Chrom lesk
Nehořlavost materiálů Stupeň reakce na oheň B1 podle normy 

DIN 4102

SOUKROMÍ, KOMUNIKACE A BEZPEČNOST
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PANEL S NATIŠTĚNOU INFORMACÍ
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PANEL S NATIŠTĚNOU INFORMACÍ - MONTÁŽ

Spodní profil vložte do zámku sloupu (1a); vložte polypropylenový panel (1b); na vrchním zámku sloupu 
vyšroubujte pojistný šroub, vložte horní profil a pro uzavření systému zašroubujte bezpečnostní šrouby (1c).
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VÝMĚNA PANELU S NATIŠTĚNOU INFORMACÍ

Výměna panelu: na vrchním zámku sloupů vyšroubujte pojistný šroub a nadzvedněte horní profil (2a) 
vyměňte panel (2b);, vložte horní profil a pro uzavření systému zašroubujte bezpečnostní šrouby (2c)
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PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ

Panel s oboustranným 
panelem

Hliníkový profil

Zámkový systém

PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ
Materiál profilů Extrudovaný hliník, profil AL6060
Celková tloušťka 40 mm
Celková délka x výška 1940 x 530 mm
Celková váha (2 x profil + panel) 14,30 kg
Váha jednoho sloupku TendiFlex Sport11,35 kg
Rozměr nosiče informací 1890 x 395 mm
Materiál nosiče informací Transparentní polykarbonát tl. 5 mm +

transparentní folie 1 mm po obou stranách
Povrchová úprava Chrom lesk
Nehořlavost materiálů Stupeň reakce na oheň B1 podle normy 

DIN 4102
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Vyměnitelná informace

upínací klip zavření upanel

pevná část

ochranná transparentní folie
PETG 1 mmtloušťka

vytištěný rámeček barva
stříbrná šedá metalíza

magnetický rám
z plastoferitu

eti ta FLEXke
1x1 cmrozměr

panel z metakrylátu
transparentní bez zabarvení

5 mmtlouštka

PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ
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PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ

Panel s oboustranným 
panelem

Hliníkový profil

Zámkový systém

PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ
Materiál profilů Extrudovaný hliník, profil AL6060
Celková tloušťka 40 mm
Celková délka x výška 1940 x 530 mm
Celková váha (2 x profil + panel) 14,30 kg
Váha jednoho sloupku TendiFlex Sport11,35 kg
Rozměr nosiče informací 1890 x 395 mm
Materiál nosiče informací Transparentní polykarbonát tl. 5 mm +

transparentní folie 1 mm po obou stranách
Povrchová úprava Chrom lesk
Nehořlavost materiálů Stupeň reakce na oheň B1 podle normy 

DIN 4102
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PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ

Panel s oboustranným 
panelem

Hliníkový profil

Zámkový systém
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Váha jednoho sloupku TendiFlex Sport11,35 kg
Rozměr nosiče informací 1890 x 395 mm
Materiál nosiče informací Transparentní polykarbonát tl. 5 mm +

transparentní folie 1 mm po obou stranách
Povrchová úprava Chrom lesk
Nehořlavost materiálů Stupeň reakce na oheň B1 podle normy 

DIN 4102
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PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ
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PANEL S VYMĚNITELNOU INFORMACÍ - MONTÁŽ

Spodní profil vložte do zámku sloupu (1a); vložte polypropylenový panel (1b); na vrchním zámku sloupu 
vyšroubujte pojistný šroub, vložte horní profil a pro uzavření systému zašroubujte bezpečnostní šrouby (1c).
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VÝMĚNA INFORMACÍ 

Zvedněte transparentní kryt Vyjměte stávající informaci

Vložte novou informaci Pomocí magnetického rámu 
uzavřete transparentní kryt
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MOŽNOSTI SPOJENÍ
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